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RAP Stra-Prifstellen gemaf Liste des VM vom 14.02.2022

a& Verwendung von ldsemittelfreiem Reparaturasphalt

EinfUhrungserlass Nachweis von Losemittel in Reparaturasphalt vom 12.07.2023
(Az.: VM2-3945-18/12/8)

Anlage: 1

Vorbemerkung

Reparaturasphalte kbnnen im Rahmen der Instandhaltung auf Verkehrsflachenbefes-
tigungen aller Belastungsklassen zum Verschlieen von ortlich begrenzen Ausbruch-
stellen und Bohrkernentnahmestellen eingesetzt werden. Bei der Verwendung von

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten nach der DSGVO finden sich auf der Internetseite des Ministeriums fiir Verkehr
unter ,,Service” / ,,Datenschutz”. Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt.

Dorotheenstr. 8 « 70173 Stuttgart (VVS: Charlottenplatz) « Behindertengerechte Parkplitze vorhanden
Telefon +49 711 89686-0  Telefax +49 711 89686-9020 » E-Mail poststelle@vm.bwl.de « de-mail-poststelle@vm.bwl.de
www.vm.baden-wuerttemberg.de « www.service-bw.de


mailto:timo.schneider@vm.bwl.de

Reparaturasphalten wird auf die Berlcksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten ausdrucklich hingewiesen.

Allgemeines

Mit Schreiben vom 12.07.2023 wurde in Baden-Wurttemberg das Allgemeine Rund-
schreiben StralRenbau (ARS) Nr. 03/2022 des Bundesministeriums fur Digitales und
Verkehr (BMDV) eingeflihrt, in dem nur noch GISCODE klassifizierte Reparaturas-
phalte bis RepA50 an Bundes- und Landesstrallen verwendet werden durfen. Vor-
zugsweise sollen |6semittelfreie (RepA20) und I6semittelarme (RepA30) Reparaturas-
phalte zum Einsatz kommen.

Zur weitreichenderen Verhinderung der Exposition von Losemitteln in die Umwelt und
zum besseren Schutz des Betriebspersonals werden beim Einsatz von Reparaturas-
phalt an Bundes- und Landesstraf’en in Baden-Wiurttemberg zuklnftig nur noch l6se-
mittelfreie Produkte zugelassen.

Nach der Typenklassifizierung GISCODE flir Reparaturasphalt sind somit beim Ein-
satz von Reparaturasphalt ausschliel3lich 16semittelfreie Produkte bis RepA20 (vgl.
Anlage 1) zu verwenden.

Anwendung in Baden-Wirttemberg

Die Regelung zur ausschlieRlichen Verwendung von I6semittelfreiem Reparaturas-
phalt wird mit diesem Schreiben fur den Einsatz an Bundes- und Landesstralen in
Baden-Wirttemberg mit einer Ubergangsfrist zum 01.03.2024 eingefiihrt. Lésemittel-
haltige Altbestéande dirfen noch bis zum Ende der Ubergangsfrist verwendet werden.

Den kommunalen Strallenbaulasttragern wird empfohlen, diese Regelungen ebenfalls
anzuwenden.

Bezug der Unterlagen

Dieses Schreiben wird in die Liste der Regelwerke der Strallenbauverwaltung Baden-
Wirttemberg im Internet- und Intranetangebot Sachgebiet 06 Strallenbaustoffe — 06.1
Anforderungen, Eigenschaften eingestellt.

gez. Dr. Bernd Pfeifle



Anlage 1:

Einteilung der Kaltmischguter nach GISCODE der BG Bau:

GISCODE-Gruppe Bestandteile

Reparaturasphalt

RepA10 Reparaturasphalt, ohne bitumenfremde
Stoffe mit Siedepunkt bis 300°C

RepA20 Reparaturasphalt, I6semittelfrei

RepA30 Reparaturasphalt, I6semittelarm

RepA40 Reparaturasphalt, schwach I6semittelhaltig

RepA50 Reparaturasphalt, I6semittelhaltig




